C.P.P.A. ORDINARIO N° 12600/ 716 Vrs.

ESTABLECE CONDICIONES PARA LA
REALIZACION DE FAENAS PORTUARIAS
AFECTADAS POR VIENTOS, EN LOS
MUELLES DE LA EMPRESA PORTUARIA
AUSTRAL, “ARTURO PRAT” Y “JOSE DE
LOS SANTOS MARDONES".

PUNTA ARENAS, 04 DIC 2015

VISTO; La Ley de Navegacion N° 2.222 de Mayo de 1978, D.S.
(M.) N° 70; el Reglamento Sobre Trabajo Portuario D.O. N° 48 de 1986: el
Reglamento General de Orden, Seguridad y Disciplina en las Naves vy Litoral de la
Republica, D.S. (M.) 1.340 bis, de 14 de Junio de 1941; la Ley N° 16.744 “Sobre
Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales”, de 01 de Febrero de 1968;
el D.S. N° 40 “Reglamento sobre Prevencion de Riesgos Profesionales”, de 07 de
Marzo de 1969; el D.S. N° 594 “Aprueba Reglamento sobre Condiciones
Sanitarias y Ambientales Basicas en los lugares de Trabajo”, de 15 de Septiembre
de 1999.

CONSIDERANDO; Los factores de riesgo a la seguridad a los
que se ven expuestos el personal y la carga, generados por los fuertes vientos
imperantes en la zona de Magallanes; la necesidad de contar con una doctrina
comun para todas las Agencias de Naves y Empresas de Muellaje en lo
relacionado con trabajo portuario cuando se ve afectado por condiciones de
viento; el “Informe de Avance Analisis de Riesgos Operaciones con Condiciones
de Viento”, Reporte N° 2011-5065-VP, confeccionado por ABS Consulting para
Pesca Chile; el “Analisis de Riesgos para Trabajos Portuarios Afectados por
Vientos”, preparado por la Autoridad Maritima Local del afio 2011: la solicitud
efectuada en la Mesa de Trabajo de Intereses Maritimos del afio 2014, presidida
por el Sr. Director de Intereses Maritimos y Medio Ambiente Acuatico; la solicitud
efectuada en la Mesa Intersectorial de Trabajo Portuario del afio 2014, presidida
por el Sr. Secretario Regional Ministerial del Trabajo; la solicitud de la Federacion
de Trabajadores Portuarios del afno 2014; la implementacién por la Empresa
Portuaria Austral de estaciones meteoroldgicas, avaladas por el Centro
Meteorolégico Maritimo de Magallanes y de las sefiales visuales “Semaforo de
Viento”, dispuestas en ambos muelles; las Circulares Maritimas de la Capitania de
Puerto de Punta Arenas N° 12.600-1/2008 que “Establece elementos de
proteccion personal minimos obligatorios para los trabajadores portuarios, en la
Jurisdiccion de la Capitania de Puerto de Punta Arenas”, N° 12.600-2/2008 que
‘Resume normas sanitarias basicas obligatorias para los trabajadores portuarios,
en la Jurisdiccion de la Capitania de Puerto de Punta Arenas”; y las atribuciones
que me confiere la reglamentacién vigente,

RESUELVO:

1. DISPONESE, las siguientes medidas de prevencion de riesgos
para la ejecucion de trabajos portuarios por alto que se ven afectados por
vientos, con el objeto de resguardar la integridad de los trabajadores portuarios y
de otras personas que toman parte en las distintas faenas que se ejecutan en los
muelles de la Empresa Portuaria Austral que se indican: “Arturo Prat” y “‘José de
los Santos Mardones”.
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Incorpérese el “Seméforo de Viento” como sefal visual y primaria de aviso de la
condicién del trabajo portuario.

2, FUNCIONAMIENTO DEL “SEMAFORO DE VIENTOS”.

En atencién a que los efectos provocados por los vientos en las instalaciones
portuarias resultan diferentes segin la ubicacién de éstas y, con el fin de
discernir para cada uno la condicién particular que permita o no efectuar faenas
portuarias en forma segura, se han implementado dos estaciones
meteoroldgicas independientes en los muelles “Arturo Prat” y “José de los
Santos Mardones”, con el proposito de obtener mediciones de intensidad y
direccion del viento que complementen la observacién general llevada por la
Autoridad Maritima Local y su Centro Meteorolégico. Lo anterior tiene como
objetivo final brindar un mejor y oportuno aviso en lo referente a las condiciones
de operacion del puerto y faenas asociadas a las instalaciones, como también a
las naves atracadas. En complemento, se han instalado dentro de las areas de
los muelles, en lugares visibles y en altura, sefiales luminicas tipo LED de
colores verde, amarillo y rojo, denominado “Semaforo de Viento”, para indicar y
representar la condicién de las faenas portuarias.

La determinacion de la condicién de operacion normal o suspensiéon de las
faenas portuarias es atribucion exclusiva y excluyente de la Autoridad Maritima
Local (Capitania de Puerto de Punta Arenas), la cual sera responsable de operar
el “Semaforo de Vientos”. Este sistema se constituye como principal para dar el
aviso a los usuarios en el lugar, ademas la condicién de las faenas portuarias
sera difundida via radial y mediante la emisién de un correo electrénico a los
interesados.

El significado de los colores del “Semaforo de Viento” es el siguiente:

CONDICION NORMAL de faenas portuarias, (Considera el
cumplimiento de las Instrucciones de Operacién, consignadas en
el punto V).

CONDICION NORMAL CON ADVERTENCIA, las faenas
portuarias se encuentran cercanas al limite de suspensién por

Ly aumento de la intensidad del viento.

Amarilla: ; o . .
Esta luz se mostrara con destellos y su objetivo sera anunciar que

se deberd reducir gradualmente la realizacion de faenas
portuarias.

SUSPENSION de faenas portuarias con carga por alto. Esta
accion debera ejecutarse en forma inmediata y se procurara que
los trabajadores sean puestos a resguardo de las condiciones
meteorologicas.

'Luz Roja:
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3. LIMITACION DE FAENAS.

Independiente de la condicion de puerto decretada por la Autoridad Maritima
Local, los trabajos de transferencia de carga en los recintos portuarios “Arturo
Prat” y “José de los Santos Mardones”, seran evaluados en forma especial y de
acuerdo a las restricciones establecidas en el presente documento.

Dada las caracteristicas geograficas y orientacion de los muelles, el efecto de los
vientos provenientes de la componente “Este”, traen como factor asociado la
generacion de oleaje con rompiente en el sector costero, lo que influye
directamente en el comportamiento de las naves atracadas. La combinacion de
ambos efectos obliga a establecer un limite de intensidad de viento menor para
suspension de faenas portuarias.

En contraste y como resultado de los estudios disponibles, se ha observado que
los efectos del viento, provenientes de las componentes Norte, Weste y Sur,
afectan de manera similar el movimiento de las cargas.

La siguiente tabla muestra el resumen de los limites de operacién, segun la
intensidad y carga tipo:

CARGA TIPO LIMITE DE VIENTO AUTORIZADO
SEGUN COMPONENTE
NORTE - WESTE - SUR ESTE
ESLINGA 30 NUDOS 15 NUDOS
CONTENEDORES 25 NUDOS 15 NUDOS

Para cargas distinta a las indicadas en la tabla anterior, deberan ser evaluada en
forma particular por la Autoridad Maritima, a solicitud del interesado.

De igual manera, se tendra en consideracion que ante un efecto de altura de ola
producto de variaciones andmalas y dinamicas que comprometan a la nave, los
trabajos portuarios podran ser suspendidos.

En complemento, las faenas portuarias afectadas por niebla, cerrazones u otro
similar, que comprometan el trabajo seguro en la manipulaciéon de las cargas,
sera evaluado en forma particular e independiente de la condicion de viento por
la Autoridad Maritima Local y en caso de suspensién sera indicado con Luz Roja.

Cabe precisar que, las faenas portuarias en las que no existan cargas por alto
utilizando cables, cadenas, estrobos, como por ejemplo: movimiento de
contenedores en los patios de acopio con la utilizacién de reach stacker, front top
lifter o similares, el movimiento con grdas horquillas, acoplados autocargadores
de contenedores y el consolidado de carga no se regiran por el “seméaforo de
vientos”, quedando limitadas a la condicién decretada por la Circular Maritima
Capitania de Puerto de Punta Arenas C.P.P.A. Ordinario N° 12.600/717 Vrs. de
fecha 04 de Diciembre de 2015, que “Dispone medidas de prevenciéon ante el
anuncio de condiciones de tiempo adversas para la jurisdiccion de la Capitania
de Puerto de Punta Arenas’.
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4. INSTRUCCIONES DE OPERACION.

Para efectuar los trabajos portuarios de transferencia de carga, especialmente
en los que se vean involucradas cargas suspendidas, la Empresa de Muellaje
interesada deberd considerar en forma “Permanente” la adopcién de las
siguientes medidas, que constituyen requisitos para la operacién en Condicion
Normal:

a. Contar con la asesoria de un Experto en Prevenciéon de Riesgos en el
desarrollo de todas las faenas portuarias; Esto lleva implicita la
responsabilidad, aceptacion y cumplimiento de las normas existentes, para
establecer un marco de trabajo seguro. Los asesores deberan contar con su
respectivo registro ante la SEREMI de Salud y ser identificados ante la
Autoridad Maritima y la Empresa Portuaria.

b. Las empresas de muellaje deberan efectuar los respectivos analisis de
riesgos e implementar los procedimientos de trabajo seguro para el
movimiento de carga, los que deben ser confeccionados por el asesor de
prevencion de riesgos, visados por su mutualidad y debidamente informados
a sus trabajadores. Se adjunta anexo “A”, Lista de Chequeo Faenas
Portuarias, que indica los requisitos minimos de cumplimiento.

c. Mantener adecuado intercambio de informacién con la Autoridad Maritima
Local y la Empresa Portuaria Austral.

5. OTROS.

a. La responsabilidad de mantener operativo el instrumental meteorolégico y los
semaforos, corresponde a la Empresa Portuaria Austral, previa coordinacion
con la Autoridad Maritima Local.

d. La Empresa Portuaria Austral, como propietario de las instalaciones
portuarias consignadas en este documento, velara por el cumplimiento de las
disposiciones emanadas por la Autoridad Maritima Local cuando ésta
determine la condicion de faenas portuarias suspendidas, como también
supervisara las medidas establecidas para la operacion en condiciones
normales, pudiendo suspender trabajos en caso de detectar alguna
irregularidad in situ o riesgos inminentes, lo cual, sera comunicado a la
Autoridad Maritima y Partes involucradas.

6. DEJASE, sin efecto lo dispuesto en Resolucion C.P.P.A.
Ordinario N° 12.600/288, de fecha 04 de Noviembre de 2003.

Zs ANOTESE Y COMUNIQUESE,
conocimiento y cumplimiento.

quienes gofresponda para su

. ——

_CAPITAN DE FRAGATA LT
CAPITAN DE PUERTO DE PUNTA ARENAS

S Y
ECRISTIAN MARTIS A%AVENA
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DISTRIBUCION:

1.  SEREMI de Economia

2. SEREMI de Desarrollo Social

3. SEREMI del Trabajo

4. SEREMI de Transporte

5. Camara de Comercio,
Industria, Turismo
y Servicios.

6. Direccién Regional de
Aduanas

7. Direccion Regional del
Trabajo

8. Tercera Zona Naval

9. Gobernacion Maritima de
Punta Arenas

10. Empresa Portuaria Austral

11. Globalpesca SPA.

12. Emdepes S.A.

13. Deris S.A.

14. Pesca Cisne S.A.

15. Renoval E.LR.L.

16. Suatrans Chile S.A.

Cia. Mar. y Port. del Sur Ltda.

Report Ltda.

Ag. Mar. Broom Cia Ltda.
Cosem S.A.

Serv. Maritimos y Transp.
Ltda.

Ultraport

Delta Marine Service

Soc. Com. e Inv. Camosa
Ltda.

WFS Agencia de Naves S.A,
Inchcape Shipping Service
B.V.

Somarco Ltda.

Ultramar Agencia Maritima
Ltda.

lan Taylor Chile S.A.
Saam S.A.

. Atlantiss Ltda.
. Agunsa S.A.

Federacioén Maritima de

34.

35.

36.

37.

38.

Trabajadores

Portuarios Eventuales de la
Regién de

Magallanes.

Sindicatos Ex Empleados de
Bahia

Sindicato de Trabajadores
Transitorios

de Estibas-Desestibas y
Otros.

Sindicato de Trabajadores
Transitorios

de Estibadores Profesionales
N° 2 Santa

del Puerto de Punta Arenas
Sindicato de Trabajadores
Transitorios

Especializados Maritimo
Portuario

Interesados

Archivo C.P.P.A,
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ANEXO “A"
ANEXQ “A”
LISTA DE CHEQUEO DE REQUISITOS MINIMOS PARA FAENAS
PORTUARIAS
Instalaciéon Portuaria:
Empresa: Fecha y Hora:
Encargado: Cargo:
Tipo Faena Portuaria: N° Trabajadores:
Exp. Prev. Riesgos: Jornada (horas):

e Organismo Administrador del Seguro Social contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades
Profesionales (segln Ley 16.744):

ACHS[ ] MCCHC[_] IST[ ]

ISL []

PUNTO
INSP.

INSPECCIONES

]|

NO

Perimetro de seguridad para el personal que participa en la

1 | maniobra durante el izado de la carga hasta que se encuentre en
piso.
Perimetro de seguridad en la bodega al comenzar a izar la carga.
Delimitacion del area de la faena portuaria. Con su correcta
senalizacién (linea de conos, barreras o cintas perimetrales, etc.).
Operadores de gruas certificados.
Portaloneros capacitados en maniobras con estrobos, codigo de

5 |sefiales, normas de seguridad en el transporte vertical y
capacidad de la grua.

5 Certificacion de la(s) grias vigentes. Cumplimiento a lo
establecido en la Directiva 0-31/004.

7 | Cable de elevacion o de las bridas en buen estado.

8 |Cable de elevacién en el tambor enrollado correctamente.

9 |Sistema de frenado de la gria operativo.

10 | Correcto plomo en la estructura o apoyo de grua en la superficie.

11 | Senalizacién clara del la carga maxima de la gria (S.W.L.).

12 Sistemas de seguridad de la gria de sobrecarga y velocidad
operativos.

13 Todo el material y equipo de maniobra deben encontrarse con sus
certificaciones vigentes.

14 |Lineas de retenida durante las maniobras de izado de carga.

15 Las eslingas poseen un sistema de recubrimiento del pallet que
consolide la carga como una sola unidad de transporte.

16 | lluminacién adecuada para la ejecucion de las faenas.

17 Superficie de trabajo libre de presencia de escarcha, hielo y
grandes acumulaciones de nieve.
Libre de presencia de escarcha que represente un sobrepeso por

18 |acumulacién de hielo y/o nieve o que dificulte el descenso del
gancho cuando esta vacio.

19 Charla previa al inicio de la faena indicando los principales riesgos
de la faena a ejecutar.
Procedimiento de trabajo seguro como minimo para las siguientes
operaciones:

Trabajos afectados por vientos.
20 Movimientos en dos o mas bodegas.

Faenas simultaneas.

Utilizacion de grias y camiones en muelle.
Presencia de hielo en el muelle y/o en cubierta.
Presencia de otras naves en la instalacién portuaria.

O Q0T

A1
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ANEXO “A”
21 El asesor de Prevencion de Riesgos, debera establecer controles
permanentes que sean independientes de la decision presencial.
Fnse. | PROHIBICIONES sl | NO
22 |Levantar cargas adheridas a la superficie o estructura.
23 | Virar cargas lateralmente girando o recogiendo el gancho.
24 Bascular las cargas para depositarlas en puntos donde
normalmente no llega el gancho en sus plomos naturales.
25 | Frenar con las contramarchas
26 | Trasladar cargas sobre lugares donde existan trabajadores.
27 | Apoyar el gancho, para evitar pérdida de tension del cable.
En el caso que el mecanismo de elevacion no gire con la pluma,
og |NO se deben realizar mas de tres rotaciones completas seguidas
en el mismo sentido, con el fin de evitar cualquier torsion excesiva
del cable de elevacioén.
Personal que se encuentra trabajando en el interior de bodegas
29 frigorizadas no debe exponerse a las precipitaciones para evitar el
humedecimiento de su ropa de trabajo antes de ingresar a las
bodegas.
Fise. | EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL si_| NO
30 | Casco de seguridad con barboquejo y gorro liniero.
31 | Calzado de seguridad.
32 | Guantes de trabajo (apropiados al tipo de trabajo).
33 |Antiparras o lentes de seguridad con proteccion ultravioleta.
34 | Protector solar (trabajos diurnos).
Arnés de seguridad cuando se efectlen trabajos en altura, por
35 |sobre los 02 metros de la superficie de transito, enganchado a
una linea de vida debidamente instalada.
Chalecos reflectantes o cintas de dichas caracteristicas en la ropa
36 de trabajo. Cuando se deba efectuar trabajos entre el ocaso y el
orto. Ademas el portalonero debera utilizar guantes reflectantes o
algun dispositivo que facilite la visién de las sefias que ejecute.
Ropa impermeable que cubra la totalidad del cuerpo del
37 |trabajador y no restrinja su movilidad, si se han de efectuar
trabajos con precipitaciones.
38
Fnsr. | REGISTROS s | NO
Todo trabajador portuario debe estar debidamente autorizado por
la nombrada asociada a una nave y al respectivo turno en que
39 |efectuara las faenas portuarias. Esto incluye a los conductores de
camiones que realizan porteo y a los operadores de las
maquinarias.
Controlar los tiempos de exposicion al frio a través de una lista
40 |que identifique a los trabajadores, ademas del horario de ingreso
y salida del lugar de trabajo.
Fnar. | INSTALACIONES sl | NO
41 El empleador debe mantener bafios en cantidad y condiciones
higiénicas durante todo el tiempo que duren las faenas.
Se debera contar con un recinto fijo o0 mévil destinado a vestidor,
cuyo espacio interior debera estar limpio y protegido de
42 |condiciones climaticas externas. En este recinto se debera
disponer de casilleros guardarropas en nimero igual al total de

trabajadores ocupados en la faena.

| 43 [Disponer de un comedor, aislado de las areas de faenas.

A2
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Nota: Las respuestas “NO”, deben tener motivos justificados.

Se indicara en la tabla siguiente el nimero del punto de inspeccion y su
observacion respectiva, anotando breve explicacion del motivo de
incumplimiento y se incluiran las medidas de mitigacion adoptadas.

OBSERVACIONES A LA INSPECCION

ARl o OBSERVACION

Insp.

REALIZADA POR:

NOMBRE

RUT

FIRMA

A3



